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Filiales

Per oltre 60 anni, le aziende del Gruppo SFA hanno 
lavorato per fornire ai nostri clienti professionisti 
e consumatori, livelli crescenti di comfort nella 
loro vita quotidiana. SFA offre molto più del know-
how tecnologico; offriamo soluzioni creative, 
affidabili e facili da mettere in atto; una mentalità 
e un modo di fare le cose che hanno portato al 
lancio del primo trituratore  SFA nel 1958.

Un’idea ingegnosa che continua a rivoluzionare l’interior 
design in tutto il mondo. Nel corso degli anni, la nostra 
esperienza nelle soluzioni di pompaggio ha fornito 
un aiuto prezioso in un’ampia varietà di settori.

Oggi SFA ha competenze di progettazione e 
produzione in 4 aree principali e complementari:

 Apparecchiature e soluzioni 
    per il trattamento delle acque

 Pompe e stazioni di pompaggio per progetti
    industriali

 Pompe e trituratori per uso domestico

 Apparecchiature per docce, 
    vasche idromassaggio e SPA

Nel corso della sua storia, SFA ha creato una 
base produttiva ad alte prestazioni, optando una 
strategia di produzione integrata per costruire e 
assemblare le apparecchiature in tempi record.
Il suo modello industriale garantisce il controllo completo 
di ogni fase della produzione, del controllo di qualità
e delle scadenze di produzione. Questa garanzia 
di affidabilità e fiducia è apprezzata dai clienti. 

Le pompe e i trituratori SFA soddisfano le norme 
europee attualmente in vigore (EN-12050-3, EN 
12050-2 e EN 12020-1) e sono prodotti in una 
fabbrica certificata ISO 9001 e ISO 14001.

SFA Group
LEADER MONDIALE 

DELLE APPARECCHIATURE SANITARIE

Australia

Austria

Belgio

Brasile

Canada

Cina 

Repubblica Ceca

Francia 

Germania 

India

Irlanda 

Italia 

Giappone 

Lussemburgo

Paesi Bassi 

Nuova Zelanda 

Polonia

Portogallo 

Romania

Russia

Sud Africa 

Spagna 

Svezia 

Svizzera 

Turchia 

Regno Unito 

Stati Uniti

Vietnam
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Filiales

UN GRUPPO INTERNAZIONALE

PRODOTTI SFA IN TUTTO IL MONDO

+ I NOSTRI NUMEROSI PAESI DI ESPORTAZIONE
Cipro, Malta, Norvegia, Paesi Baltici, Croazia, Israele, Ucraina, Bulgaria,

Medio Oriente, Francia d’oltremare, Algeria, Marocco, Tunisia, Egitto, 
Grecia, Sudan, Finlandia, Africa occidentale e altri ancora.

Presente in 28 paesi nei 5 continenti, il Gruppo continua a 
espandersi a livello internazionale grazie a partnership con 
professionisti del settore, accuratamente selezionati e formati 
per portare avanti la fama internazionale del Gruppo per 
prestazioni, qualità e servizio.

Filiali 
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Carta Etica

Il nostro impegno nel Gruppo SFA
SFA è un gruppo industriale presente in tutto il mondo, il cui obiettivo principale è 
semplice: progettare e produrre soluzioni domestiche e professionali ovunque.

La nostra ambizione
Continuare a crescere insieme a tutti i nostri partner in un approccio comune allo 
sviluppo. 

L’impegno al rispetto guida le nostre relazioni con tutti gli interlocutori e deve 
essere parte integrante delle nostre attività e delle nostre relazioni commerciali. 
Il riconoscimento delle differenze individuali deve tenere in considerazione e 
andare oltre il rispetto alle leggi e regolamenti.

Il rispetto è al centro dell’interazione umana, non solo all’interno di 
SFA e nei confronti dei clienti, ma anche nella nostra vita sociale.
Il nostro impegno è quello di fornire ai nostri clienti un servizio di 
qualità. La qualità si applica a tutti i settori aziendali e
tutti contribuiscono a raggiungere questo obiettivo.
La nostra ambizione è quella di essere riconosciuti e 
approvati da tutti i nostri interlocutori mentre cresciamo 
insieme. Questo significa che possiamo combinare le 
migliori competenze a vantaggio dei nostri clienti e 
insieme superare le sfide che ci troviamo ad affrontare 
oggi e in futuro.

“ GARANTIRE CHE L’ETICA 
AZIENDALE SIA AL 
CENTRO DI UNA CRESCITA 
RESPONSABILE ”

MADE IN FRANCE RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA
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Inventore e leader mondiale 
IL PRODUTTORE DI TRITURATORI AL VOSTRO SERVIZIO 

La gamma nautica di SFA si avvale dell’esperienza e della competenza unica di SFA, inventore del 
sistema di triturazione.

I wc per imbarcazioni SFA sono particolarmente apprezzati dai professionisti e diportisti di tutto il 
mondo per la loro affidabilità, il comfort d’uso e la silenziosità di funzionamento. 

Non sorprende quindi che la Marina Nazionale francese e la Royal Navy britannica abbiamo scelto i 
wc nautici SFA per le loro eccezionali prestazioni acustiche (solo 52 dB (A)).

LA COLLEZIONE NAUTICA DI SFA COPRE

UNA GAMMA DI MERCATI, DAI 

PROFESSIONISTI DELL’INDUSTRIA  

NAUTICA AI PROPRIETARI DI 

IMBARCAZIONI. 

PER QUALSIASI CONFIGURAZIONE 

DELL’IMBARCAZIONE, INSTALLARE UN WC 

NAUTICO SFA È FACILE E VELOCE.
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SFA combina comfort 
		  e tecnologia

GAMMA COMPATTI

GAMMA AD ALTEZZA RIDOTTA, 
IDEALE PER L’INSTALLAZIONE 
NEGLI SPAZI PIÙ PICCOLI, SU 
UN PIANO RIALZATO O COME 
SOSTITUTO DI UN WC A POMPA
MANUALE.

COMFORT A BORDO

La gamma nautica di SFA è stata sviluppata con l’obiettivo di assicurare la stessa 
facilità d’uso a bordo come a terra.

Sanimarin Maxlite+S 
10  I  11 Sanimarin 31 

12  I  13
Sanimarin Maxlite+ 

08  I 09

Sanimarin 32 
14  I  15

SILENCE

SILENCE
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SISTEMI DI COMANDO E OPZIONI 				    24  I  25
IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI		    		  26  I  27
CARATTERISTICHE TECNICHE      				    28
AMBIENTE	         						      29

GAMMA ALTEZZA STANDARD

WC SILENZIOSI CHE HANNO 
UN’ALTEZZA STANDARD IN MODO 
DA POTER ESSERE INSTALLATI A 
LIVELLO DEL PAVIMENTO PER IL 
MASSIMO COMFORT A BORDO, 
PROPRIO COME A CASA.

POMPA ACQUE 
GRIGIE

ESSENZIALE PER 
INSTALLARE UNA 
DOCCIA O LAVABO.

MADE IN  
FRANCE

SISTEMA DI 
TRITURAZIONE 

EFFICIENTE

SILENZIOSO RISPARMIO 
ENERGETICO

Sanimarin 41 
16  I  17 

Sanimarin Pump 
22  I  23

Sanimarin 43 
18  I  19 

Sanimarin Best 
20  I  21 

NEW
2° semestre 2024

NEW
2° semestre 2024

SILENCE

SILENCE

SILENCE

SILENCE
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GAMMA 
COMPATTI

Tecnologia di 
triturazione SFA
(lama in acciaio INOX)

PER SOSTITUIRE IL VOSTRO WC AD AZIONAMENTO MANUALE,
INDIPENDENTEMENTE DALLA SUA CONFIGURAZIONE ORIGINALE

Sanimarin Maxlite 

Sostituisce un wc 
con 

pompaggio manuale.

Sedile 
soft close 

Materiale 
ultraleggero

Possibilità 
di orientare 

il vaso a 360°

Alimentazione idrica 
esterna

(pompa integrata)

Motore/
pompa reversibile per
installazione a destra 

o a sinistra
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GAMMA 
COMPATTI

 CARATTERISTICHE TECNICHE

 DIMENSIONI (MM)

Interruttore elettrico 
Comfort

MADE IN FRANCE

 RIFERIMENTI

NOME PRODOTTO CODICE EAN
Sanimarin Maxlite + Comfort 12 V SMR#MP12VCMF01 3308815076454
Sanimarin Maxlite + Comfort 24 V SMR#MP24VCMF01 3308815076461

1 SISTEMA
DI COMANDO 

 FOCUS TECNICO

Altezza di pompaggio 3 m

Distanza pompaggio 
orizzontale 30 m

Valvola di non ritorno Integrata

Diametro di uscita 38 mm o 25 mm

Tensione alimentazione 12 V o 24 V DC

Potenza motore 300 W (12 V), 360 W (24 V)

Consumo di elettricità 0,007 Ah (12 V) e 0,004 Ah (24 V) al secondo, 
(vedi dettaglio p.30)

Consumo di acqua Quantità decisa dall’utente 

Uso dell'acqua 
- Pompa autoadescante inclusa nel sistema
- Attenzione: non collegare MAXLITE+ 
all’acqua pressurizzata di bordo.

Peso 8 kg

IDEALE PER I PICCOLI SPAZI, SI ADATTA A TUTTE LE CONFIGURAZIONI

_ Pompa autoadescante integrata
- Una girante aggiuntiva in dotazione
nella borsa degli accessori

Ordinare il kit di 
manutenzione separatamente 
REF. : KITTURBINEMAXLITE
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110 mm

110 mm

70 mm

22
5 

m
m

28
3 

m
m

145 mm

MAGGIORI 
INFORMAZIONI  

SUI SISTEMI DI
COMANDO

P24 - 25

1. Scelta del modello
2. Scelta del sistema di comando
3. Scelta della tensione

SELEZIONE DEL PRODOTTO
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GAMMA 
COMPATTI

GRAZIE ALL’USO DELL’ACQUA PRESSURIZZATA DI BORDO, QUESTO WC 
SILENZIOSO GARANTISCE IL MASSIMO COMFORT.

Sanimarin Maxlite S

Collegamento
all’acqua pressurizzata

di bordo

Motore/
pompa reversibile per
installazione a destra 

o a sinistra

Possibilità 
di orientare 

il vaso a 360°

Sedile
Soft close

Materiale
ultraleggero

Facile da usare
Tecnologia di 
triturazione SFA
(lama in acciaio INOX)
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GAMMA 
COMPATTI

 CARATTERISTICHE TECNICHE

 DIMENSIONI (MM)

MADE IN FRANCE

Interruttore elettrico 
Comfort

 RIFERIMENTI

1 SISTEMA
DI COMANDOAltezza di pompaggio 3 m

Distanza pompaggio 
orizzontale 30 m

Valvola di non ritorno Integrata

Diametro di uscita 38 mm o 25 mm

Tensione alimentazione 12 V o 24 V DC

Potenza motore 300 W (12 V), 360 W (24 V)

Consumo di elettricità 0,007 Ah (12 V) e 0,004 Ah (24 V) 
al secondo (vedi dettagli p.30)

Consumo di acqua Quantità decisa dall’utente 

Uso dell'acqua Elettrovalvola integrata per il collegamento
all’impianto idrico pressurizzato di bordo.

Peso 8 kg

MASSIMO COMFORT

 FOCUS TECNICO

110 mm

110 mm

70 mm

22
5 

m
m

28
3 

m
m

145 mm 482 
 358 

 3
01

 

 399  

 417 

 3
54

  

 146 

 3
6,

50
 

Elettrovalvola inclusa

MAGGIORI 
INFORMAZIONI  

SUI SISTEMI DI
COMANDO

P24 - 25

1. Scelta del modello
2. Scelta del sistema di comando
3. Scelta della tensione

SELEZIONE DEL PRODOTTO

NOME PRODOTTO CODICE EAN
Sanimarin Maxlite + S Comfort 12 V SMR#MS12VCMF01 3308815077840
Sanimarin Maxlite + S Comfort 24 V SMR#MS24VCMF01 3308815077857
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Collegamento
all’acqua pressurizzata

acqua di bordo

Sanimarin 31

GAMMA 
COMPATTI

Piccole 
dimensioni

Montaggio su un
gradino rialzato

Facile da usare Sedile Soft Close
Sgancio rapido

GRAZIE AL SUO INGOMBRO RIDOTTO, QUESTO MODELLO SI INSERISCE 
FACILMENTE IN SPAZI RISTRETTI.

Tecnologia di 
triturazione SFA
(lama in acciaio INOX)

SILENCE



GAMMA 
COMPATTI

Scarico 
verticale 

Altre opzioni 
per lo scarico

 370 

 250 

 430 

 240 

 317,5 

 3
10

 

 3
40

 

 370 

 250 

 430 

 240 

 317,5 

 3
10

 

 3
40

 

 FOCUS TECNICO  DIMENSIONI (MM)

Altezza di pompaggio 3 m

Distanza pompaggio 
orizzontale 30 m

Valvola di non ritorno Integrata

Diametro di uscita 38 mm o 25 mm

Tensione alimentazione 12 V o 24 V DC

Potenza motore 300 W (12 V), 360 W (24 V)

Consumo di elettricità A seconda del sistema di comando
(vedi dettaglio a pag. 30)

Consumo di acqua A seconda del sistema di comando
da 1,2 L a 2,4 L

Uso dell'acqua 

- Acqua dolce di bordo (elettrovalvola integrata) 
  o acqua di mare pressurizzata
- Pressione minima dell’acqua erogata 1,7bar
- Portata raccomandata della pompa ausiliaria 11 L/min

Peso 17 kg

13

 CARATTERISTICHE TECNICHE

3 SISTEMI 
DI COMANDO

MADE IN FRANCE

IL SANIMARIN PIU’ VENDUTO

Tastiera elettronica 
Luxe

Pulsante elettrico  
Premium

Interruttore elettrico 
Comfort

MAGGIORI 
INFORMAZIONI  

SUI SISTEMI DI
COMANDO

P24 - 25

SELEZIONE DEL PRODOTTO

 RIFERIMENTI

1. Scelta del modello
2. Scelta del sistema di comando
3. Scelta della tensione

NOME PRODOTTO CODICE EAN
Sanimarin 31 Comfort 12 V SMR#3112VCMF01 3308815012148 
Sanimarin 31 Comfort 24 V SMR#3124VCMF01 3308815012162
Sanimarin 31 Premium 12 V SMR#3112VPRM01 3308815077864
Sanimarin 31 Premium 24 V SMR#3124VPRM01 3308815077871
Sanimarin 31 Luxe 12 V SMR#3112VLXE01 3308813412018
Sanimarin 31 Luxe 24 V SMR#3124VLXE01 3308813424011
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GAMMA 
COMPATTI

Montaggio su un 
gradino rialzato

Sedile Soft Close
Sgancio Rapido

LE SUE DIMENSIONI RIDOTTE E IL SUO SISTEMA INTEGRATO LO RENDONO FACILE 
DA INSTALLARE CONTRO UNA PARETE DIVISORIA VERTICALE IN PICCOLI SPAZI

Sanimarin 32

Collegamento
all’acqua pressurizzata

acqua di bordo

Linea posteriore 
verticale

Sistema di triturazione 
integrato

Tecnologia di 
triturazione SFA
(lama in acciaio INOX) SILENCE



GAMMA 
COMPATTI

 FOCUS TECNICO  DIMENSIONI (MM)

15

 CARATTERISTICHE TECNICHE

3 SISTEMI 
DI COMANDO

 RIFERIMENTI

MADE IN FRANCE

NOME PRODOTTO CODICE EAN
Sanimarin 32 Comfort 12 V SMR#3212VCMF01 3308815076478
Sanimarin 32 Comfort 24 V SMR#3224VCMF01 3308815076485
Sanimarin 32 Premium 12 V SMR#3212VPRM01 3308815077888
Sanimarin 32 Premium 24 V SMR#3224VPRM01 3308815078052
Sanimarin 32 Luxe 12 V SMR#3212VLXE01 3308815076515
Sanimarin 32 Luxe 24 V SMR#3224VLXE01 3308815076522

COMPATTO CON DIMENSIONI OTTIMALI

Altezza di pompaggio 3 m

Distanza pompaggio 
orizzontale 30 m

Valvola di non ritorno Integrata

Diametro di uscita 38 mm o 25 mm

Tensione alimentazione 12 V o 24 V DC

Potenza motore 300 W (12 V), 360 W (24 V)

Consumo di elettricità A seconda del sistema di comando
(vedi dettaglio a pag. 30)

Consumo di acqua A seconda del sistema di comando
da 1,2 L a 2,4 L

Uso dell'acqua 

- Acqua dolce di bordo (elettrovalvola integrata) 
   o acqua pressurizzata esterna
- Pressione minima dell’acqua erogata 1,7bar
- Portata raccomandata della pompa 11 L/min

Peso 19 kg

Altre opzioni 
per lo scarico

Scarico 
verticale 

 430 

 3
20

  3
70

 

 320 255 

 365 

Tastiera elettronica 
Luxe

Pulsante elettrico  
Premium

Interruttore elettrico 
Comfort

MAGGIORI 
INFORMAZIONI  

SUI SISTEMI DI
COMANDO

P24 - 25

SELEZIONE DEL PRODOTTO
1. Scelta del modello
2. Scelta del sistema di comando
3. Scelta della tensione
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CONFORTEVOLE E MODERNO 

Sanimarin 41

Facile da usare

Confortevole Design 
contemporaneo

Tecnologia di 
triturazione SFA
(lama in acciaio INOX)

GAMMA
ALTEZZA 
STANDARD

NOVITÀ
Disponibile da 2° sem. 2024

Altezza standard,
installato a livello 

pavimento

Collegamento
all’acqua pressurizzata

di bordo

SILENCE
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MADE IN FRANCE

GAMMA
ALTEZZA 
STANDARD

 DIMENSIONI (MM)

 CARATTERISTICHE TECNICHE

Tastiera elettronica  
Luxe

Pulsante elettrico  
Premium

Pneumatic button  
Plus 

3 SISTEMI 
DI COMANDO

Interruttore elettrico 
Comfort

3 SISTEMI 
DI COMANDO

 FOCUS TECNICO

NOME PRODOTTO CODICE EAN
Sanimarin 41 Comfort 12 V SMR#4112VCMF01  3308815095745
Sanimarin 41 Comfort 24 V SMR#4124VCMF01  3308815095776
Sanimarin 41 Premium 12 V SMR#4112VPRM01  3308815095752
Sanimarin 41 Premium 24 V SMR#4124VPRM01  3308815095783
Sanimarin 41 Luxe 12 V SMR#4112VLXE01  3308815095769
Sanimarin 41 Luxe 24 V SMR#4124VLXE01  3308815095790

Altezza di pompaggio 3 m

Distanza pompaggio 
orizzontale 30 m

Valvola di non ritorno Integrata

Diametro di uscita 38 mm o 25 mm

Tensione alimentazione 12 V o 24 V DC

Potenza motore 300 W (12 V), 360 W (24 V)

Consumo di elettricità A seconda del sistema di comando
(vedi dettaglio a pag. 30)

Consumo di acqua A seconda del sistema di comando
da 1,2 L a 2,4 L

Uso dell'acqua 

- Acqua dolce di bordo (elettrovalvola integrata) 
   o acqua di mare pressurizzata esterna
- Pressione minima dell’acqua erogata 1,7bar
- Portata raccomandata della pompa 11 L/min

Peso 24 kg

MODERNO E COMFORT

Tastiera elettronica 
Luxe

Pulsante elettrico  
Premium

Interruttore elettrico 
Comfort

MAGGIORI 
INFORMAZIONI  

SUI SISTEMI DI
COMANDO

P24 - 25

 RIFERIMENTI
SELEZIONE DEL PRODOTTO

1. Scelta del modello
2. Scelta del sistema di comando
3. Scelta della tensione

 391

 4
11

 496
 368

 280 
Sedile 
sgancio rapido
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Sanimarin 43

Sedile Soft Close
Sgancio Rapido

Facile da 
usare

Altezza standard,
installato a livello 

pavimento

Distanza dal serbatoio 
acque nere

Collegamento
all’acqua pressurizzata

di bordo

Tecnologia di 
triturazione SFA
(lama in acciaio INOX)

GAMMA
ALTEZZA 
STANDARD

IL PIU’ COMPATTO DEI WC CON ALTEZZA STANDARD

SILENCE



 DIMENSIONI (MM)

MADE IN FRANCE
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 CARATTERISTICHE TECNICHE

Tastiera elettronica  
Luxe

Pulsante elettrico  
Premium

Pneumatic button  
Plus 

3 SISTEMI 
DI COMANDO

Interruttore elettrico 
Comfort

3 SISTEMI 
DI COMANDO

MADE IN FRANCE

 FOCUS TECNICO

NOME PRODOTTO CODICE EAN
Sanimarin 43 Comfort 12 V SMR#4312VCMF01 3308815077918
Sanimarin 43 Comfort 24 V SMR#4324VCMF01 3308815077925
Sanimarin 43 Premium 12 V SMR#4312VPRM01 3308815077956
Sanimarin 43 Premium 24 V SMR#4324VPRM01 3308815077963
Sanimarin 43 Luxe 12 V SMR#4312VLXE01 3308815077970
Sanimarin 43 Luxe 24 V SMR#4324VLXE01 3308815077987

Altezza di pompaggio 3 m

Distanza pompaggio 
orizzontale 30 m

Valvola di non ritorno Integrata

Diametro di uscita 38 mm o 25 mm

Tensione alimentazione 12 V o 24 V DC

Potenza motore 300 W (12 V), 360 W (24 V)

Consumo di elettricità A seconda del sistema di comando
(vedi dettaglio a pag. 30)

Consumo di acqua A seconda del sistema di comando
da 1,2 L a 2,4 L

Uso dell'acqua 

- Acqua dolce di bordo (elettrovalvola integrata) 
   o acqua di mare pressurizzata esterna
- Pressione minima dell’acqua erogata 1,7bar
- Portata raccomandata della pompa 11 L/min

Peso 23 kg

SILENZIO E COMFORT

 440

 4
64

 

 400

 415 

 240 

Tastiera elettronica 
Luxe

Pulsante elettrico  
Premium

Interruttore elettrico 
Comfort

MAGGIORI 
INFORMAZIONI  

SUI SISTEMI DI
COMANDO

P24 - 25

 RIFERIMENTI
SELEZIONE DEL PRODOTTO

1. Scelta del modello
2. Scelta del sistema di comando
3. Scelta della tensione

GAMMA
ALTEZZA 
STANDARD

Diametro di uscita 
38 mm o 25 mm
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IL PIÙ LUSSUOSO DELLA GAMMA

Sanimarin Best

Filo parete Confortevole

Design 
contemporaneo

Tecnologia di 
triturazione SFA
(lama in acciaio INOX)

GAMMA
ALTEZZA 
STANDARD

NOVITÀ
Disponibile da 2° sem. 2024

Distanza dal 
serbatoio acque 

nere

SILENCE

Facile da 
usare



 DIMENSIONI (MM)

MADE IN FRANCE
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 CARATTERISTICHE TECNICHE

Tastiera elettronica  
Luxe

Pulsante elettrico  
Premium

Pneumatic button  
Plus 

3 SISTEMI 
DI COMANDO

Interruttore elettrico 
Comfort

3 SISTEMI 
DI COMANDO

MADE IN FRANCE

 FOCUS TECNICO

NOME PRODOTTO CODICE EAN
Sanimarin Best Comfort 12 V SMR#BT12VCMF01  3308815095806
Sanimarin Best Comfort 24 V SMR#BT24VCMF01  3308815095837
Sanimarin Best Premium 12 V SMR#BT12VPRM01  3308815095813
Sanimarin Best Premium 24 V SMR#BT24VPRM01  3308815095844
Sanimarin Best Luxe 12 V SMR#BT24VLXE01  3308815095820
Sanimarin Best Luxe 24 V SMR#BT12VLXE02  3308815095851

Altezza di pompaggio 3 m

Distanza pompaggio 
orizzontale 30 m

Valvola di non ritorno Integrata

Diametro di uscita 38 mm o 25 mm

Tensione alimentazione 12 V o 24 V DC

Potenza motore 300 W (12 V), 360 W (24 V)

Consumo di elettricità A seconda del sistema di comando
(vedi dettaglio a pag. 30)

Consumo di acqua A seconda del sistema di comando
da 1,2 L a 2,4 L

Uso dell'acqua 

- Acqua dolce di bordo (elettrovalvola integrata) 
   o acqua pressurizzata esterna
- Pressione minima dell’acqua erogata 1,7bar
- Portata raccomandata della pompa 11 L/min

Peso 26 kg

SILENZIOSO E DESIGN MODERNO

 265 

 2
66

 

 265 

 4
30

 

 467 

 555 

 4
9

0
 

 4
80

 

 4
30

 

 522 

 380  255 

 355 

Tastiera elettronica 
Luxe

Pulsante elettrico  
Premium

Interruttore elettrico 
Comfort

MAGGIORI 
INFORMAZIONI  

SUI SISTEMI DI
COMANDO

P24 - 25

 RIFERIMENTI
SELEZIONE DEL PRODOTTO

1. Scelta del modello
2. Scelta del sistema di comando
3. Scelta della tensione

GAMMA
ALTEZZA 
STANDARD

Installazione 
filo parete



2 ingressi 
laterali bassi
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POMPA
ACQUE GRIGIE

RECUPERA LE ACQUE GRIGIE DI BORDO.

Sanimarin Pump

Livello basso di 
attivazione

Riduce il numero di
di valvole a scafo

La pompa Sanimarin deve essere 
installata nella direzione di movimento 
dell’imbarcazione.

Piccole 
dimensioni

Inodore
Filtro a carbone 
attivo integrato

SILENCE
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 CARATTERISTICHE TECNICHE

 DIMENSIONS (MM)

POMPA
ACQUE GRIGIE

MADE IN FRANCEMADE IN FRANCE

Collegamenti possibili Lavello, doccia e lavabo

Altezza verticale di 
pompaggio 4 m

Valvola di non ritorno Esterna rimovibile

Diametro di uscita da 22 a 32 mm

Entrate 2 entrate basse da 40 mm (montaggio 
universale, destra o sinistra)

Livello di attivazione 65 mm

temperatura massima 
dell'acqua di scarico 35 oC

Tensione alimentazione 12 V o 24 V

Potenza del motore

12 V : �70 L / min, I max = 28 A,  
Pmax = 340 W

24 V : �80 L / min, I max = 15 A,  
Pmax = 360 W

Peso 3,5 kg

 FOCUS TECNICO

COMPATTA E POTENTE

4 m

40 m

 2
13

 

 359 
 308 

 1
46

 

 3
0 

 145 

 166 

 46 

 2
13

 

 359 
 308 

 1
46

 

 3
0 

 145 

 166 

 46 

 RIFERIMENTI

1. Scelta del modello
2. Scelta della tensione

SELEZIONE DEL PRODOTTO

NOME PRODOTTO CODICE EAN
Sanimarin Pump Up 12 V SMR#PU12VPUM01 3308815074665
Sanimarin Pump Up 24 V SMR#PU24VPUM01 3308815074672
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SFA VI PERMETTE DI SCEGLIERE IL SISTEMA DI COMANDO CHE DESIDERATE, 
INDIPENDENTEMENTE DAL MODELLO DI WC SCELTO.

Sistemi di comando& OPTIONAL

 
 
- Un tasto per attivare lo  scarico

- Un tasto per attivare la triturazione - pompaggio

La durata di ciascun ciclo è controllata dall’utente in base alle proprie 
esigenze.

OPTIONAL

KIT DI MONTAGGIO A PARETE
Nei casi in cui sia difficile incassare i comandi nella parete,
SFA propone una scatola a vite opzionale per il montaggio a 
parete per i modelli dotati di interruttore elettrico Comfort

 L’INTERRUTTORE ELETTRICO COMFORT E IL KIT DI MONTAGGIO A PARETE

 PULSANTE ELETTRICO PREMIUM

- Due cicli automatici
2,4 L di acqua di risciacquo con una sola pressione
1,2 L di acqua di risciacquo con 2 pressioni successive
- Asciugatura del vaso con pressione prolungata 

LA TASTIERA COMFORT 

PULSANTE ELETTRICO PREMIUM
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MADE IN FRANCE

 DIMENSIONI
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 LA TASTIERA ELETTRONICA LUXE E LE OPZIONI DI COLORE DELLA CORNICE

 
 
- Spia di accensione

- Un ciclo di risciacquo normale che utilizza 2,4 litri d’acqua

- Ciclo di risciacquo Eco che utilizza 1,2 litri d’acqua.

- Una spia TANK FULL indica che il serbatoio delle acque nere 
è pieno.

- Tasto EMPTY: tasto per svuotare completamente il serbatoio 
in caso di mare mosso

Centralina elettronica per i seguenti
sistemi: Premium, Luxe 

Tastiera elettronica  
Luxe

Interruttore elettrico Comfort 

Pulsante elettrico  
Premium

OPTIONAL
OPZIONI DI COLORE DELLA CORNICE PER TASTIERE 
ELETTRONICHE LUXE
Per rendere ancora più belli i vostri interni, SFA propone cornici 
in diversi colori.
- Standard: colore bianco
Tutte le tastiere elettroniche Luxe sono fornite di serie con una cornice 
di colore bianco.
- Opzioni: 3 colori a scelta (Grigio, Nero carbonio, Marrone lucido).

TASTIERA ELETTRONICA LUXE
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MASSIMA AUTONOMIA ELETTRICA 

Installazione elettrica 

Le soluzioni Sanimarin consumano pochissima elettricità (0,007 Ah al secondo / 12V).
Il risparmio energetico aumenta l’autonomia dell’imbarcazione.

 SCHEMI DI INSTALLAZIONE 

WC

SEA WATER PUMP

SOLENOID VALVE

POWER SOURCE

MACERATOR

TANK FULL SIGNAL

CONTROL BUTTON

12V ou 24V

COMFORT 
 LUXE 

OPTION

TANK

+
- CONTROL PANEL

LUXE

WC
12V ou 24V

OPTION

TANK FULL SIGNAL+
-

+
-
+

+

+

-

-

-

SEA WATER PUMP

SOLENOID VALVE

POWER SOURCE

MACERATOR

Sensore di alto livello dell’acqua
(non consegnato)

Sensore di alto livello dell’acqua
(non consegnato)

12V o 24V

12V o 24V

WC
batterie +

  +batterie
12V ou 24V -batterie  

életrovanne

életrovanne

+moteur

-moteur

OPTION

+batteria 
12V o 24V

+motore

-motore

valvola

valvola

-batteria

+batteria

Premium

Comfort

Luxe
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MADE IN FRANCE

Installazione idraulica

Grazie ai vari cicli automatici, è possibile risparmiare acqua soprattutto utilizzando il ciclo breve (1,2 lt), 
per un maggiore rispetto dell’ambiente. 
Installazione adattabile a tutte le configurazioni e a tutti i tipi di imbarcazioni.

L’ACQUA, LA PRINCIPALE RISORSA DA RISPARMIARE

 OPTIONAL

NOME PRODOTTO CODICE EAN
Sanimarin Sea Pump 12 V PSM12V 3308810033452
Sanimarin Sea Pump 24 V PSM24V 3308810033469

SERBATOIO

WC sopra il livello del mare,
serbatoio acque nere 

sotto il livello del mare

Scarico del wc direttamente in mare

Scarico a gravità in mare dal serbatoio 

Scarico in mare del serbatoio

SERBATOIO

WC sotto il livello del mare, 
scarico per gravità del serbatoio 

acque nere

Pompa dell’acqua di mare

Rubinetto di arresto

Ventilazione

Valvola a 3 vie

Pompa marina Sanimarin Sea Pump
- Per alimentare i sanitari direttamente 

   con acqua esterna SEA PUMP

- Flusso max: 11 L / min

- Aspirazione massima: 2 m

3

3

4

5

6
2

1

3

2
4

1

7

1
2

3
4

5
6
7
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Maggiori informazioni

Sanimarin 
Maxlite+

Sanimarin 
Maxlite+S Sanimarin 31  Sanimarin 32 Sanimarin

41
Sanimarin 

43
Sanimarin 

Best

GAMMA COMPATTA GAMMA ALTEZZA STANDARD

Maggiori 
informazioni p. 8-9 p. 10-11 p. 12-13 p. 14-15 p. 16-17 p. 18-19 p. 20-21

Sistemi di 
comando,
maggiori 
informazioni
p. 26-27

Interruttore elettrico • • • • • • •
Pulsante elettrico sul wc 
o esterno (su SNM31 solo 
esterno)

• • • • •

Tastiera elettronica • • • • •

Altezza di 
pompaggio

Interruttore elettrico A scelta dell’utente

Pulsante pneumatico o 
Pulsante elettrico 8 s / 15 s

Tastiera elettronica 8 s / 15 s

Altezza di 
pompaggio 3 m

Distanza di 
pompaggio 
orizzontale

30 m

Consumo 
dell’acqua

Interruttore elettrico Quantità decisa dall’utente 

Pulsante e pulsante 
elettrico 1,2 L / 2,4 L

Tastiera elettronica 1,2 L / 2,4 L

Uso dell’acqua

Acqua dolce di bordo:
elettrovalvola integrata • • • • • •
Acqua pressurizzata 
esterna tramite pompa 
esterna 11 L / min 
(opzionale)

• • • • •

Acqua esterna via mare
pompa integrata nel
sistema

•

Pressione minima 1,7 bar

Consumo 
dell’elettricità al 
secondo 

Interruttore elettrico 12 V : 0,007 Ah 
24 V : 0,004 Ah

Consumo 
elettricità per 
ciclo automatico

Tastiera elettronica /  
Push button and  
Pulsante elettrico 

Eco  
Cycle: 8 s

12 V : 0,056 Ah
24 V : 0,032 Ah

Normal  
Cycle : 15 s

12 V : 0,105 Ah
24 V : 0,060 Ah

Consumo 
corrente

12 V (300 W) 25 A

24 V (360 W) 15 A

Dimensioni 
dei cavi

12 V (300 W) 1,5 mm2 = 1 m max / 2,5 mm2 = 2 m max / 4 mm2 = 3 m max / 6 mm2 = 4,3 m max

24 V (360 W) 1,5 mm2 = 3,5 m max / 2,5 mm2 = 6 m max / 4 mm2 = 9,5 m max / 6 mm2 = 14 m max

Peso 8 kg 17 kg 19 kg 24 kg 23 kg 29 kg

NormalEco

NormalEco

NormalEco

NormalEco
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MADE IN FRANCE

I prodotti della gamma nautica SFA 
contribuiscono al rispetto dell’ambiente

La comunità internazionale  ha adottato direttive in diversi paesi 
per migliorare e proteggere in modo duraturo la qualità dell’acqua.

La direttiva europea 94/25 CE relativa alle imbarcazioni dotate di 
servizi igienici, in particolare sottolinea che queste ultime «devono 
essere dotate di serbatoi, in altre parole di strutture in grado di 
contenere serbatoi».

COME RISPETTARE LA LEGGE SULLE ACQUE NERE?

La soluzione più adatta per rispettare la normativa sulle acque nere 
è quella di dotare la vostra imbarcazione di WC nautici elettrici SFA. 
Soddisfano i requisiti di conformità richiesti, offrendo al contempo 
stile e comfort a bordo. I wc nautici possono essere installati su 
imbarcazioni nuove in costruzione e possono sostituire i wc con 
pompa manuale esistenti su imbarcazioni più vecchie.

Qualunque sia la vostra configurazione , l’installazione dei wc 
nautici SFA è facile e veloce.

 Con capacità di sollevamento fino a 3 metri di altezza e 30 metri 
di distanza orizzontale, i wc nautici SFA possono evacuare verso il 
serbatoio nero ovunque si trovino.

 L’efficiente sistema di triturazione facilita lo svuotamento e la 
pulizia del serbatoio.

 L’autonomia del serbatoio è migliorata anche grazie al controllo 
della quantità di acqua di risciacquo.

 La sicurezza della gestione del serbatoio delle acque nere 
è assicurata grazie ai sistemi Luxe e Premium (spia di serbatoio 
pieno).

Un quadro normativo
per le acque nere



SFA Italia SPA 
 
Via XXV Aprile, 15 
20097 San Donato Milanese 
Tel. 02.305.594.20

www.sanitrit.it

Shop online: www.marinshop.it


